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L Allgemeines

A. Verwendungszweck

Die Horchempfénger E 351 — in der Vorserie mit FuG 351 bezeichnet — dienen zum Ab-
héren von Sendern im Wellenbereich von etwa 2,7 bis 18cm (11100 bis 1660 MHz), zur
Bestimmung ihrer Wellenléinge und zur Peilung.

B. Arbeitsweise

Die Horchempfinger E 351 sind Uberlagerungsempfiinger mit doppelter Uberlagerung.
Sie sind umschaltbar fiir den Empfang amplitudenmodulierter (AM) und frequenzmodu-
lierter (FM) Sender. Das Abhoren impulsgetasteter Sender erfolgt in der Stellung ,,AM".
Als Peilverfahren wird die Maximumpeilung angewandt. Der Wellenbereich von 2,7 bis
18 cm wird durch folgende Empfinger iiberbriickt:

E 351 C fiir den Wellenbereich 12 bis 18 cm (Korfu 1218) 2500... 1660 MHz
E 351 E fiir den Wellenbereich 8 bis 12cm (Korfu 812) 3750...2500 MHz
E 351 A fiir den Wellenbereich 6 bis 8cm (Korfu 68) 5000...3750 MHz
E 351 B fiir den Wellenbereich 4 bis 6cm (Korfu 46) 7500...5000 MHz
E 351 D fiir den Wellenbereich 2,7 bis 4cm (Korfu 274) 11100...7 500 MHz

NF-Regler _ Schalfer Rohrenkontroll- ZF-Regler
Horer -Oszillograph Schaller

Instrament
for Dezitei]

Umschaller
’ _ Instroment-Schalter Schairer Réhrenkontrolle-
Sicherungen for Dezitei! AM -FM Gitterstrom
Abb. 1: Empfiinger E 351 E, Frontansicht
(im wesentlichen auch filr E351 A . . . D giiltig)



Die genannten Grenzen gelten bei den #lteren Empfiéingern nur angen&hert, wihrend die
neueren Empfinger mit besser durchgebildetem Oszillator die genannten Bereiche voll-
stindig tiberbriicken.

Die Empfinger fiir die einzelnen Wellenlingen unterscheiden sich wesentlich in der Aus-
fithrung der Dezimeterteile, dagegen sind sie in ihrem AuBeren und im Aufbau der ZF-
und NF-Teile gleich. Die mit der zusiétzlichen Bezeichnung ,,Peil* oder ,,Bum" (Bumerang)
gekennzeichneten Empfinger weichen im innern Aufbau geringfiigig davon ab. Die Abb. 1
zeigt die Frontansicht des Empfiingers E 351 E. (Abb.1.) .

C. Technische Daten
Betriebsarten AM mit Tonmodulation oder Impulsbetrieb
: i FM-Betrieb
Antenneneingang ?) E 351 C (Korfu 1218) Hornstrahler oder Einfach-Stiel-
strahler

E351 E (Korfu 812) Hornstrahler oder Achtfach-Stiel-
strahler oder Drehantenne

E351 A (Korfu 68) Hornstrahler oder Einfach-Stiel-
strahler

E 351 B (Korfu 46) Hornstrahler

E351 D (Korfu 274) Hornstrahler

Halbwertsbreite Hornstrahler + 8°
Einfach-Stielstrahler * 15°
Achtfach-Stielstrahler Hohe * 157
Seite £ 1,5°
Peilgenauigkeit a) bei Schalterstellung ,,Suchen*:
Hornstrahler + 5°
Achtfach-Stielstrahler * 0,5°
* b) bei Schalterstellung ,,Peilen*:
Hornstrahler * 2,5”
Achtfach-Stielstrahler + 0,25°

Empfingerausgang . 2 Kopfhérer oder Oszillograph

T A o 60 MHz

2. LF 40 MHz

HF-Bandbreite E 351 C (Korfu 1218) * 400 MHz

E351 E (Korfu 812) *= 600 MHz
E 351 A (Korfu 68) £ 1000 MHz
E 351 B (Korfu 46) + 1200 MHz
E 351 D (Korfu 274) = 1200 MHz

ZF-Bandbreite + 3 MHz
ZF-Verstirkung
bei AM ctwa 2 X 10 “fach
bei FM etwa 4 X 10 *fach
Sclektion iiber das ganze Gerdt £ 3 MHz
Spicgelselektion i |
Weitabselektion bei Ver-
stimmung um 10 MHz 1:1000

1) Bei der Kriegsmarine wird das FunkmeB-Beobachtungsgerdt , Korfu" teilweise an eine Minimum-Pcilantenne
mit Parabelspiegel geschaltet (Chinesenstand), Siehe Deschreibung des FuM B 27 : NWa Nr. 092 3431



ZF-Festigkeit
Tonmodulierter Sender 1 Watt mit Rundstrahlantenne auf ZF abgestimmt gibt in
50 m Entfernurg gerade hérbaren Ton.

NF-Verstirkung bis 1500fach regelbar
NF-Bandbreite

am Oszillographen 1 MHz

am Kopfhorer 10 kHz -

Empfindlichkeit
E 351 C (Korfu 1218)etwa 5-10—2...1-10~" Watt
E351 E (Korfu 812) etwa 7-10—%2_..2-10-" Watt
E 351 A (Korfu 68) etwa 2-10-"...6° 10" Watt
E351 B (Korfu 46) etwa 2-10—"...1-10—° Watt
E 351 D (Korfu 274) etwa 6-10—...5-10—° Watt

' Grenzempfindlichkeit

E351C (Korfu 1218) 200... 400kT,
E351 E (Korfu 812) 300... 1000KkT,
E 351 A (Korfu 68) 1000... 3000kT,
E351 B (Korfu 46) 1000... 6000kT,
E 351 D (Korfu 274) 3000...20000kT,

Reichweite fiir E 351 E bei
»Rotterdam-Betrieb" (20 kW
Impulssender und 5000—8000 m
Flughdhe) etwa das 1,5fache der theoretischen ,,optischen Sicht*

Optische Sicht bei 5000 m Stand-
orthéhe und 5000 m Flughthe etwa 450 km

. Reichweite _ etwa 670 km
fiir E 351 D bei ,,Meddo-Betrieb*
und A = 3,15¢cm bis 600 km bei optischer Sicht
Frcqﬁenzunsicherheit

orientierende Eichkurve
fiir das geecichte
Magnetron RD 2 Md

bzw. RD 2 Md 2 E£3%
genaue Messung mit
Wellenmesser + 2%
Netzanschiu3 _ Wechselspannung
_Netzfrequenz 50 Hz

Netzspannungsschwankungen 220V + 109,
Bei gréBeren Spannungsschwankungen muf Spannungsregler verwendet werden.

Leistungsaufnahme 150 VA

Sicherungen 2 Suick 1 A



Rohrenbestiickung
(gilt von Nr. 1013 ab) 13 EF 14 (Rohre 1—13)

3 Rd 2,4 G (Rohre 14—16)
2EZ 12 (Rohre 22, 23)

1 RD 2 Md (Réhre 21) bzw. RD2Md 2
1 StV 280/40 (Réhre 19)
1 Detektor XZ 35/1z (26)

Anmerkung: Von den angegebenen Réhren kénnen in Stellung AM-Empfang die R6hren

9 bis 11, 14 und 15, also 3 Stiick EF 14 und 2 Stiick Rd 2,4 Gc fehlen ohne Beeintriichtigung
des AM-Empfanges.

Gewicht des Empféingers ohne
Antenne 30 kg

MaBe des Empféngers ohne
Antenne 500 X 440 X 270 mm

II. Beschreibung

A. Aufbau

Eine Korfu-Anlage besteht im allgemeinen aus folgenden drei Hauptteilen, dem cigent-

lichen Empfinger (Abb. 1), ciner Antennenanlage (z. B. Abb. 2) und einem Peilhaus (Abb. 2
und 3).

Abb. 2: Einlingsanlage mit Empfinger E 351 in Pulm-Hiitte,
ausbaufidhig fiir Stielstrahleransatz (Feinpeilung) und Zwillingsanlage
(mit E 351 E und E 351 D)



Abb. 3: Funk-Peilanlage FuPeilA 100 A (Kornax)

Anlagen fiir mehrere Wellenbereiche sind zu Zwillings-, Drillings- oder Vierlings-Anlagen
zusammengefait und haben dementsprechend zwei, drei oder vier Empfénger und die
dazugehdrigen Antennen. Diese Antennen sind vielfach riiumlich zu einem Aufbau ver-
einigt (Abb. 3. 4) und auf einem gemeinsamen Peilantricb aufgesetzt. Einzelne von diesen
Mehrfachanlagen sind noch nicht voll ausgebaut und enthalten dann Mehrfach-Antennen,
aber zun#chst nicht alle zugehorigen Empfénger.

B. Wirkungsweise der Antennen

Zur Aufnahme der Energie werden zwei verschiedene Arten von Richtantennen ver-
wendet, nimlich Hornstrahler und Stielstrahler. ]

1. Hornstrahler
Hornstrahlantennen bestehen aus trichterférmigen Gebilden (nach Abb. 2, 3, 4 und 5).
Die alten Modelle der Hornstrahler sind im Gegensalz zu diesen Abbildungen rund und

schlieBen sich an S-férmig gekriimmte Hohlleiter (S-Trichter) an, die die .Energie durch
Hohlleiter zum-Empfinger leiten (vgl. Abb. 8).

Neuere Ausfiihrungen von Hornstrahlern mit quadratischem Querschnitt (Abb. 2,3 und 4)
(Q-Strahler) koppeln die aufgefangene Encrgie am Ende des Trichters mit A/4-Antennen
aus und |eiten die Energie iiber biegsame konzentrische HF-Kabel vom Typ 001.1 bzw. 003.1
dem Empfinger zu.

Eine Ausnahme macht Empfinger E 351 D mit seiner Antenne (Abb.5). Hier schlieBt
sich an den Trichter das Hohlkabel an. das als Rohr im Peiliriecb nach unten gefiihrt ist
und iiber ein ¢twa | m langes elastisches Kabel an den Empliinger angeschlossen ist.



Hornsirahler zu £ 351E  8-fach-Stielstrahler zu E 351 E

Pulm-Antrieb

Hornstrahler zu E 351D

Hornstrahler zu E 351A
Hornstrahler zu E 351 B

Panorama-Sichipeil-
Zusalz

Drehantenne zu E 351 E

HF.
Umschalter

E3x1TB E351D E351E E3BIA  Belnebsgeral

Abb. 4: Funk-Peilanlage FuPeilA 100 A, Gesamtansicht-
(Seitenwand entfernt)

Eine Antennc mit durchgehendem Hohlleiter (S-Trichter) ergibt im Gegensatz zu den
Q-Trichtern fiir bestimmte Einfallsrichtungen der Empfangsenergie Peilfehler von etwa
5—10°, Keine Peilfchler sind vorhanden, wenn der S-Trichter mit seiner Offnungsrichtung
(Achse des Hornstrahlers) etwa parallel zur Frontplatte des Empfingers steht. Die
grifBten Peilfehler treten bei einer um 90° gedrehten Lage auf. Fiir die Aufstellung der
Peilhiuser ist daher bei Empfangern mit Hohlleitern zu beachten, daB die Geriitfrontplatte
parallel zur Haupteinfallsrichtung der Senderenergie liegt.

Die Richtcharakteristik der Hornstrahler ergibt mittlere Halbwertsbreiten von

8° fiir die Antenne des Gerites E 351 D (Korfu 274{
8% fiir die Antenne des Geriites E 351 B (Korfu 46)
87 fiir dic Antenne des Geriites E 351 A (Korfu 68)
8" fiir die Antenne des Geriites E 351 E (Korfu 812)
12° fiir die Antenne des Geriites E 351 C (Korfu 1218)

1 ol O
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Abb. 5 Kimpf-Antrieb mit Hornstrahler fiir E 351 D

Die MeBgenauigkeil beim Peilen beuriigt bei Hornstrahlern £ 5 . Daber ist nur die Mog-
lichkeit zum Peilen der Seitenrichtung, nicht liir die Héhe vorgeschen. Neucre Empfinger
besitzen noch einen Schalter ..Suchen™ — .Peilen* (in Abb. 1 noch nicht dargestellt). Wird
der Schalter auf ,.Peilen™ gestelit, so kann die Peil-Genauigkeitl elwa verdoppelt werden.

2. Sticlstrahler
Die Stielstruhlantennen (Abb. ¢) bestehen aus einem oder mehreren diclektrischen Ge-
bilden in der Form von schwuach konischen Sticlen, die an der einen Seite durch eine

& € 'y o 1"
=L

Abb, 6: B-fach-Sticlstrahler zu E 351 E fiir Feippeilung
(Schutzhaube abgenommen)

1l



metallische Fassung gehalten werden. Sie besitzen eine Richtcharakteristik in Richtung des
Sticles. Werden mehrere Stiele nebeneinander angeordnet, so ergibt sich in der Ebene
ihrer Achsen eine verbesserte Richtwirkung., Die Zufiihrung der Energie zum Empfénger
erfolgt beim Stielstrahler ebenfalls iiber HF-Kabel vom Typ 001.1 bzw. 003.1.

Die Richtwirkung fiir Stielstrahler ergibt eine mittlerc Halbwertsbreite von
bei Einfach-Stielstrahlern = 15~ f{iir die Seite.
= 15" fiir dic Hohe,
+ 1,57 fiir die Seite,
+ 157 fiir die Hohe.
Die MeBgenauigkeit beim Peilen betriigt fiir den Achtfach-Stielstrahler + 0,5°. Durch
den ,,Such-Peil“-Schalter kann dic MeBgenauigkeit ebenfalls verdoppelt werden.

bei Achtfach-Stielstrahlern

Die Stielstrahler besitzen in der derzeit gelieferten Ausfiihrung noch Nebenmaxima von
etwa 10 %, bezogen auf dic NF. Die Vermcidung von moglichen Peilfehlern wird im Ab-
schnitt 111 E besprochen. -

Die Anordnung aller Antennen ist so getrofien, da8 waagerecht und senkrecht polarisierte
Sender ohne Peilfehler aufgenommen werden kénnen.
3. Peil-Antrieb

Die Einfach- oder Mehrfach-Antennen werden auf einem Peilantrieb aufgesetzt, der in
zwei verschiecdenen Modellen geliefert wird. Fiir Anlagen, bei denen auf eine genaue

Abb. 7: Peilantrieb (Pulm-Antrieb)

Peilung Wert gelegt wird und die mit Mchrfach-Antennen ausgeriistet sind, wird dex
»Pulm“-Antrieb cingesetzt (Abb. 3, 4 und 7), withrend fiir Einfach-Antennen teilweise
auch der Kimpfantrieb (Abb. 5 und 8) Anwendung findet. Die Antennen kénnen bei dem
Einsatz von HF-Kabeln zur Energicleitung zur Vermeidung einer Beschidigung dieser
HF-Kabel durch Anschlagbegrenzung des Peilwinkels uin maximal 400 gedreht werden.

12



Eine Stopfbuchse, durch die das Energickabel in das Geriitinnere eingefithrt wird,
iibernimmt die mechanische Klemmung des Kabels an der Frontplatte oder Rilck-
wand des Empfiingers. Diese Verbindung ist betricbsmiBig nicht 1dsbar.

b) Der ,,Rotterdam-Stecker" bestcht aus einer 16sbaren Hochfrequenzverbindung. Damit
wird der Innenleiter des konzentrischen Kabels mit Hille eines Steckers und einer
entsprechenden Buchse zusammengesteckt und mit einer Uberwurfmutter und
dem zugehbrigen Gewinde der AuBenleiter des Kabels zusammengefiigt. Bei den
dlteren Empfingern befindet sich der Steckerstift und die Uberwurfmutter des
»Rotterdam-Steckers™ am Empfinger, teilweise an der Frontplatte, teilweise an der
Riickseite und der Buchsen- und Gewindeteil am Energickabelende. Bei neueren
Ausfithrungen der Korfu-Empfinger befindet sich umgekehrt der Buchsen- und Ge-
windeteil an der Frontplatie des Geriites und das entsprechende Gegenstiick mit
Stecker und Uberwurfmutter an der Antennenzulcitung. Empfinger mit diesen ge-
nannten verschiedenartigen Hochfrequenzverbindungen zwischen Antennenkabel
und Geriit lassen sich somit nicht austauschen. .

C. Schaltung und Wirkungsweise des Empfiingers

Anmerkung. Bei fast allen Empféngern weicht die Einzelausfithrung des Aufbaues mehr
oder weniger von der hicr beschriebenen ab, da die Gerite der Vorserie als Versuchsmuster
zu betrachten sind, bei denen zu verschiedcnen Zeiten mehrere Anderungen und Verbesse-
rungen durchgefithrt wurden bzw. laufend nach den gesammelten Erfahrungen durchge-
filhrt werden. Das vollstdndige Schaltbild ist aus Anlage 2 zu ersehen. Teil V enthilt die
elektrische Stiickliste. :

Zur Mischung mit der einfallenden Frequenz werden je nach dem Geriitetyp des Korfu-
Empfingers die Grundweile (1. Harmonische) benutzt oder die 2. oder 3. Harmonische des
Magnetron-Oszillators, die im Detektor der Mischstufe M, gebildet werden. In den Ge-
riten E 351 C u. E werden die Grundwellen des Oszillalors verwendet (Abb. 9), in dem
Empfinger E 351 A wird die 2. Harmonische des Oszillators 1218, im Empfinger E 351 B
die 2. Harmonische des Oszillators 812 und im Empfinger E 351 D die 3. Harmonische
des Oszillators 812 ausgenutzt. Nach dem Schema Abb. 10 [illt bei dem Empfénger

rS‘h‘flﬁ, 0
fo-fs=fzey tzryeB0MHz  fop-Taeefary  fFory= 4OHI2 y
LH IF M, : '
fs - o

© Abb. 9: Blockschaltbild fiir Empfinger E351 E und E351C

E 351 D Energie von der Frequenz f. durch ein HochpaBfilter F in den Mischteil M,, der
in seinem Detektor zusammen mit der vom Os' ‘!lator 0, cinfallenden Energie die Mischung
zwischen f. und der 3. Harmonischen 3 f,y vornimmit. Da die Frequenz [« des Senders elwa
dreimal so grof} wie die Oszillatorgrundwelle f.1 ist, kann durch das Filler F cine etwa vor-
handene Frequenz cines weiteren Scenders von der gleichen GréBenordnung wie die
Grundwelle .4 des Oszillators ausgesicbt werden.

14 :



fs-3 fl| «f2r 1

3o;-fs ~fzry f27y=60MHz
A e L e B

fo,

(0]

Abb. 10: Blockschaltbild der Eingangsschaltung in Empfingern mit Oberweilenmisqug
(z. B. Empfinger E 351 D)

Die in den Empfingern verwendeten Hohlleiter und Mischtopfe wirken als HochpaBfilter
und lassen abgesehen von Grenzfillen, bedingt durch auBergewdhnlich starke Bodensender
und kleine. Entfernungen der Empfinger von diesen Sendern, keine wesentlich ldngeren
Wellen durch, als den Eichkurven entspricht. In allen iibrigen Fiillen reicht die HochpaB-
wirkung aus. Je nach der Wellenlinge wird der Stérempfang im Verhiltnis von etwa 1:20
bis 1:500 geschwiicht. Eine weitere Schwiichung dieses Stérempfanges erfolgt bei Sonder-
ausfithrungen durch vollstiindige nochmalige Abschirmung des Empféngers.

Zur Zeit besitzen die Geriite noch keinen TiefpaB. Es ist daher auch ein Empfang
kleinerer Wellenlingen bei Rohrleitungsgeriten moglich, als fiir die jeweils kiirzeste Welle
eines Empfingers nach der Eichkurve angegeben ist, nimlich beispiclsweise die Hilfte oder
ein Drittel fiir den Empfinger E 351 E der jeweils eingestellten Wellenlinge. Damit ist der
Empfang bei diesen Geriiten nicht immer eindeutig. Aus der spiter beschriebenen Fest-
stellung des Spiegelwellenabstandes kann mit Sicherheit auf dic wirkliche Wellenliinge des
aufgenommenen Senders geschlossen werden (s. unter Wellenldngenbestimmung).

Die Uberwachung der Betricbsbereitschaft des Empfingers erfolgt durch zwei oder neuer-
dings ein MeBinstrument. Damil kann der Anodenstrom des Oszillators 1 und der Richt-
strom des Detektors gemessen werden, ferner eine Kontrolle aller R6hren und eine Messung
des Gitterstromes der Begrenzungsstufen 10 und 11 ausgefilhrt werden. Bei FM-Betrieb

ist der Gitterstrom diecser Begrenzerstufen 10 und 11 ein MaB fiir diec Eingangsspannung
des aufgenommenen Senders. °

III. Bedienungsanweisung

A. Aufstellen der Anlage

Zwischen dem Empfinger und dem abzuhdrenden Sender mull cinwandfreie optische
Sicht vorhanden sein. Die Empfangsanlage ist deshalb auf cinen erhdhten Punkt, etwa
einem Turm, dem Dach eines hohen Hauses oder cinem aus dem iibrigen Geliinde heraus-
ragenden Berge aufzubauen. Die bisherigen Emplangsergebnisse zeigen zwar, daB die
Reichweiten bei dem iiblichen ,,Rotterdam-Betrieb” erheblich iiber die Grenze der durch
die Erdkriimmung gegebenen optischen Sicht hinausgehen (siche I C Technische Daten).
Dabei wird der Empfang allerdings merklich unsicherer und ist teilweise mit Schwund-
erscheinungen behaftet, die von den iiblichen Erfahrungen bei lingeren Wellenbercichen
bekannt sind. Keinesfalls diirfen jedoch irgendwelche Gegenstiinde, wie Bidume, Hiuser,
Berge usw.. in der Umgebung des Empfiingers (von niichsler Nithe bis etwa 20 oder 30 km
Entfernung) die optische Sicht zwischen Empfinger und gesuchtem Sender abschatten.

Der Zusammenbau von Geriit und Antenne ergibt sich aus den Abb, 2 bis 5. Zum Schutz
vor Witterungseinfliissen wird das Gerit zweckmilig in cine ,,Nachrichten*- oder ,,Pulm*-

.

15



Hiitte eingebaut, wie die Abb. 2 zeigt. Die Anlagen [iir mehrere Wellenbereiche werden
auch zur Funk-Peilanlage FuPeilA 100 A zusammengefaBt und in den ,,LC-Koffer" ein-
gesetzt (Abb. 3, 4). Fiir den Aufbau der Anlage werden eingehende Anweisungen jedem
Gerdt mitgegeben. Nach dem Aufbau der Anlage mull die Antenne bei der Stellung ,,Null*
der Peilskala moglichst genau nach Norden ausgerichtet werden. Dazu wird mit dem fiir
groBere Anlagen mitgelicferten Priifsender PS 351 (Beschreibung wird nur mit dem Gerit
geliefert) ecin optisch iibersichtlicher Geliindepunkt in der Entfernung von 0,5—5 km aus-
gesucht, auf dem der Sender betriebsbereit aufgestelit wird. Zur Nachbildung der waage-
rechten Polarisation der feindlichen Geriite (,,Rotterdam-Betrieb") muB der Priifsender
PS 351 hochkant auf einen Traggriflf gestellt werden. Der Priifsender wird so ausgerichtet,
daB er bei gedffinetem Hohlrohr (offene Klappe an der Rilickwand) in die Richtung der
Empfangsstation zeigt. Nach dem Einschalten des Prifsenders PS 351 und einer Einlauf-
zeit von etwa fiinf Minuten wird die einzuordhende Antenne in die Richtung auf den
Priifsender gedreht. Ein Endleistungsmesser wird an die Telefonbuchsen des betriebsbe-
reiten Empfingers angeschaltet. Bei voll aufgedrechiem NF-Regler wird der ZF-Regler so
weit aufgedreht, daB an dem Endleistungsmesser im Hochstfalle eine Ausgangsspannung
von 5 V entsteht. wenn durch Verdrehen des Peilrades die Antenne moglichst gut auf den
Priifsender eingerichtet ist. Mit Hilfe einer sehr genauen Landkarte und eines KompaQ-
richtgeriites (auch Peilscheibe genannt — die Handhabung ist aus der gesondert erschie-
nencn ,,Beschreibung und Bedienungsanweisung™ zu ersehen) wird unter Beriicksichtigung
der drilichen MiBBweisung der Winkel zwischen der Nordrichtung und der Verbindungslinie
Aufstellungsort des Priifsenders zur Station ermittelt. Dieser Winkel wird auf der Peil-
skala entsprechend der Aufbauanwecisung des Peilantricbes eingestellt. Die Antenne wird
dann auf dem Peilrohr festgeklemmt und verstiftet (s. Aufbavanweisung). Bei der Messung
mit dem KompaBrichtgeriit ist aul die durch Eisenmassen verursachten Stérungen zu achten.
Zur Kontrolle der beschricbenen Messung und zur Aufnahme einer Funkbeschickung sind
mdglichst mehrere solcher Einzelmessungen vorzunehmen. Das Ergebnis dieser Einord-
nung ist schriftlich auf der Station zu hinierlegen. um spiter jederzeit Kontrollmessungen
mit den friheren Messungen vergleichen zu kénnen.

Da fiir die Empfinger E 351 D (Korfu 274) zur Zeit kein Priifsender zur Verfiigung
steht, kann hier nur eine rohe Einnordung mit Hille des ,,PUK"-Senders erfolgen. Ein
.Empfang des ,,PUK“-Senders kann mit dem Empfinger E 351 D nur dann erzielt werden,
wenn dieser Sender mit seiner Strahlseite genau in die Hohe und Richtung des Empfinger-
trichters gehalten wird und nicht weiter als 4—06 m entfernt von der Antenne aufgestellt wird.

B. Einschalten

1. Netzstecker des En1pl":i|1§crs an 220 V Wechselspannung legen.
Bei Netzschwankungen von michr als 109 miissen Spannungsregler zwischen
Netz und Emplinger geschaltet werden.

K

Netzschalter des Empfiingers einschalten.

. 3. Kopfhorer in die dafiir vorgeschenen Buchsen stecken (Abb. 1).

Nach etwa einer Minute ist das Geriit betricbsbereit. Dics ist bei aufgedrehtem NF-
und ZF-Regler an ecinem starken Rauschen im Koplhorer festzustellen. Ist kein
Rauschen zu héren, so ist nach den Anweisungen des Abschniltes S (Beseitigung von
Stérungen) zu verfahren.

Mit den cingebauten MeBinstrumenten konnen folgende Priifungen vorgenommen
werden (bei Vorhandensein von zwei MeBinstrumenten am Empfinger):
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Instrument 1:
Messung des Anodenstromes des Magnetrons RD2Md bzw. RD2Md2 in
Stellung J 5 des Instrumentenschalters. Der Ausschlag soll mindestens 10 Skalen-
teile betragen.

Messung des Richtstromes im Mischdetektor in Stellung Jp des Instrumenten-
schalters. Der Ausschlag soll mindestens zwei Skalenteile belrggen.

Instrument 2:
Messung des Gitterstromes der Réhre 9 als Mal fiir die Eingangsspannung am
Empfiinger bei FM-Betrieb in der Stellung ,,Gitterstrom" des Umschalters.
Messung der Anodenstrome der Réhren 1—13 in der Stellung ,,RShrenkontrolle™
des Umschalters. '
Bei neueren Empfingern ist nur noch das Instruuent | vorhanden, das auch die

Funktion des Instrumentes 2 libernimmt. Dazu besitzt der Instrumentenschalter
eine 3. Sdlallslcllung_,.Riihrcnkonlmlle“. bei der dann zu messen ist.

4. Schalten des Umschalters aul ,AM" zum Empfang amplitudcnmodulierter oder
impulsgetasteter Sender.

5. Schalten des Umschalters auf .FM™ zum Empflang lrequenzmodulierter Sender,

6. Bei allen Empfiingern Korfu ist vor dem Betricb mindestens eine Minute nach dem
Einschalten dic Abstimmung cinmal ganz durchzudrehen, um ein cinwandfreies An-
schwingen zu erreichen. Das gleiche gilt fiir den Priifsender PS 351

C.”Empfang und ungefihre Wellenliingenbestimmung

Zum Empfang des gesuchten Senders wird die Antennc mit Hilfe des Peilrades in die
Richtung gedreht, aus der der Empfang erwartet oder gemeldet wird.

Durch ganz langsames und sorgfiltiges, Durchdrehen des Abstimmknopfes wird der
durch den Empfiinger gegebene Wellenbereich nach einfallenden Sendern abgesucht. Bei
einzelnen Geriiten ist ecine clektrische Feinabstimmung vorhanden, die hauptsichlich im
Bereich von 0—20 Skalenteilen wirksam ist. Die Empflinger E 351 D haben einen mecha-
nischen Feintrieb.

An Hand der jedem Gerit beigefiigten Eichkurve iiBt sich die ungefihre Stellung des
Abstimmknopfes fiir cine gegebene Wellenliinge eines gesuchten Senders bestimmen.
Dieser Bereich ist bei dem Suchen nach bekannten Welienlingen besonders sorgfiltig und
langsam durchzustimmen. Dies crfolgt bei voll aufgedrchtem NF-Regler und geniligend
weit aufgedrehtem ZF-Regler. (Rauschen mittelstark, etwa 0,5 V.)

Das genaue Einstellen auf cinen Sender erfolgt aul groBte Lautstirke. Dabei ist durch
das Peilrad auch dic Empfangsantenne so weit nachzudrchen. daB dic empfangenen Zeichen
moglichst laut kommen. Einige Emplinger sind mit ciner elektrischen oder mechanischen
Feinabstimmung verschen, die die Abstimmung erleichtert. Da Jdic Empfinger E 351 keine
Vorselektion besitzen, erscheint jeder Sender beim Durchstimimen zweimal im Abstand der
doppelten 1. Zwischenfrequenz. Dic Frequenz [, des aufgenommenen Senders fiegt in der
Mitte zwischen den zwei Oszillatorfrequenzen, die den beiden E'mpfangsstcllungen zw-
geordnet sind. Aus den dem Empliinger beigegebenen Eichkurven kann dann die Frequenz
des Senders bestimmt werden. Dabei ist daraul zu achten, dalb bei Empfingern mit Ober-
wellenmischung (E 351 A. B und D) aufl den Eichkurven nicht die Frequenz der mpfan-
geaen Grundschwingung, sondern die ausgenutzte Oberschwingung des Oszillators, also
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die doppelte oder dreifache Frequenz aufgetragen ist. Daher ist bei diesen Geriten auch
der Abstand der Spiegelwellen auf der Abstimmskala entsprechend zwei- oder dreimal
kleiner (siehe folgende Tabelle):

Abstand der Spiegelfrequenzen, Abstand der Spiegelfrequenzen,

Empfiinger . bezogen auf die bezogen auf

! Oszillatorgrundschwingung Empfangsfrequenzen
E 351 C (Korfu 1218) 2 X 60 MHz 2 X 60 MHz
E351 E (Korfugl2) 2 X 60 MHz 2 X 60 MHz
E 351 A (Korfu 68) 2 X 30 MHz 2 X 60 MHz
E 351 B (Korfu 46) _ 2 X 30 MHz 2 X 60 MHz
E 351 D (Korfu 274) 2 X 20 MHz 2 X 60 MHz

Wegen der erwihnten Mchrdeutigkeit der Empfangsfrequenz muf8 bei Empflingern mit
Hohlleitern die wirkliche Frequenz des empflangenen Senders entsprechend den folgenden
Beispiclen ermittelt werden. Fiir diese Beispicle ist in Abb. 11 schematisch cine Eichkurve
fiir cinen Empfiinger E 351 E (Korfu 812) mit Hohlleitung dargestellt.

Wird beispielsweise Empfang aul den Skalcﬁstcllungcn‘ 14" und 227 festgestellt, so ist
aus dem Abstand dieser beiden Spicgelfrequenzen von 2 X 60 MHz It. Eichkurve auf die
wirkliche Frequenz des Senders von 3330 MHz zu schlieflen.

4000
Fregquenz (0szillator)
MKz
Wirkliche Freguenz
des Senders
3390
330N 1
m:\\ﬁ — 2x60 MHz s der wirklichen Frequenz
oy = aes Senders

3200 77F ==———1=
3!&0/ I 1
3160 111 ]!

RER

1]

l | |
I
| 1!

| | l

I I b

R Abstimmung

o ade
i 5 g5t 25280 w°

S
-

=~
~

Abb. 11: Beispicl einer Eichkurve

Werden dagegen Wahrnehmungen aul den Skalenteilen 26 und 28 ° gemacht, so ist nach
der Eichkurve (Abb. 11) aus dem Spicgelwellenabstand von 2 X 20 MHz zu schliclien, daBl
die wirklichc Frequenz des empfangenen Senders bei dem 3-fachen des in der Eichkurve
angegebenen mittleren Wertes, d. h. bei 3 X 3180 = 9540 MH:z licgt.
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D. Genaue Wellenlingenbestimmung

Durch das Auswechseln der Oszillatorrohre RD 2 Md bzw. RD2 Md 2 kann sich die
Wellenlinge des Empfingers um =+ 3 % gegeniiber den auf der Eichkurve angegebenen
Werten verschieben. Es wird daher den zu den Emplingern mitgelieferten ErsatzrShren
je einc gesonderie Eichkurve mitgegeben. Wird ein weiteres Ersatzrohr verwendet, so gilt
die Eichkurve nur noch angeniihert, wie oben angegeben wurde. Zur genauen Wellenliingen-
bestimmung wird daher spiiter den meisten Stationen ein Frequenzmesser FM 351 beige-
geben. Fiir die durch den Empfang crmittelten beiden Stellungen der Abstimmung (Spiegel-
wellen), auf denen der feindliche Sender einfillt, wird mit dem Wellenmesser FM 351 die
Frequenz gemessen. Dazu wird der Wellenmesser entsprechend seiner Gebrauchsanweisung
so lange durchgedreht, bis sein cingcbautes Instrument einen maximalen Ausschlag zeigt.
Aus der Wellenmesser-Eichkurve wird nun die Wellenlidinge des Empfinger-Oszillators ab-
gelesen. Die Empfangswellenlinge ist dann der Miltelwert aus den beiden gemessenen
Oszillatorwellen.

E. Peilen

Das Peilen cines gesuchtien Senders wird nach dem Abstimmen auf seine Wellenldnge
durch Drehen des Peilrades vorgenommen. Dabei ist auf groBte Lautstirke cinzustellen
(Maximum Peilung). Fiir den Bereich des Empfiingers E 351 E sind bei einzelnen Anlagen
mehrere Antennen vorgesehen. Dann wird zuerst mit dem Hornstrahler und Stellung
des ,.Such-Peilschaiters™ auf ,,.Suchen' der Sender in Richtung gesucht und durch Betitigen
des Peilrades und AbslimmknOpFe’s aul Maximum cingestelit. Durch Umschalten auf
,Peilen” wird dann dic Peilgenauigkeit beim Hornstrahler von etwa = 5 auf * 2,57 ver-
bessert. Nach diesem Umschalten mull der ZF-Regler etwas aufgedreht werden, und zwar
so weit, duB das Grundrauschen gerade \rt.r~.d1wmdt.l

In cinigen mit Stielstrahlantennen .msgcrusln.u.n Anlagen kann nach Auffinden des Zieles
nach der cben beschricbenen Anwcisung (Grobpeilung) mit Hilfe eines eingebauten
Antennenkabel-Umschalters der Stielstrahler an den Emplinger E 351 E angeschaltet
werden (Feinpeilung)., Wird damit gepeilt, so erhdht sich die Peilgenauigkeit von etwa
05" aul = 0,25%. :

Das Suchen des Zieles darfl nicht mit dem Stielstrahler erfolgen, da seine scharfe Biinde-
lung das Auflfinden erschwert. Weiterhin bestcht dabei die Gefahr, daB auf Grund der
schon genannten Nebenmaxima ein Ziel in ciner anderen Richtung vorgetiuscht wird, als
es in Wirklichkeit liegt. Diese Fehlpeilung wird durch das Suchen und Vorpeilen mit dem
Hornstrahler verhindert, da dieser keine Ncbenmaxima besitzt. Der Stielstrahler darf
dann nur im Maximumbereich der Hornstrahlercharakteristik bewegt werden.

Bei jeder Peilung ist nach dem Aulnehmen des Zieles die gréBtmégliche Peilschiirfe dann
zu erreichen, wenn der ZF-Schalter moglichst weit zuriickgedrcht ist.

In den Funk-Peilanlugen FuPeilA 100 A (Kornax-Anlagen) wird fiir den Empfinger
E 351 E ncben den Hora- und Sticlstrahlern noch eine Drehantenne zur automatischen
Rundpeilung cingesetzt. (Panoramabild.) Dicse Drchantenne wird cbenfalls diber den
Kabelumschalier an das Geriit angeschaltet und erluubt aut einem Braunschen Rohr mit
Winkelskala cine optische Anzcige des oder der Zicle in Form von Zadken. Zu den
Funk-Peilunlagen FuPeilA 100 A ikornax-Anlagen) wird cine besondere Beschreibung und
Bedicnungsanweisung geliefert.
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IV. Beseitigung von Stérungen

Die Beseitigung von Stdrungen beschrinkt sich normalerweise aul den Ersatz schad-
hafter R6hren, Stabilisatoren und Sicherungen sowie auf einc Wiederinstandsetzung der
Netzspannungszufiihrung.

Falls der Empfang aussectzt, ist zu priifen, ob

a) Netzspannung vorhanden ist,

b) die Sicherungen in Ordnung sind,

¢) der Kopfhorer angeschlossen und in Ordnung ist.

Fiithren diese MaBnahmen zu keinem Erfolg, so ist

d)

¢)

f

der Anodenstrom des Magnetrons RD 2 Md bzw. RD 2 Md 2 zu kontrollieren. Er-
gibt sich dabei kein oder ein zu kleiner Ausschlag, so wird bei Geriiten mit Rohr-
leitungen diese durch Auflwiirtsschieben der Rohrmuffe nach Lésen der Fliigel-
schraube vom Geriit getrennt und das Chassis aus dem Gehiiuse nach Losen der vier
rot gekennzeichneten Schrauben herausgenommen. Danach wird die unter der
Chassis-Platte befindliche Oszillatorrdhre MD 2 Md bzw. MD 2 Md 2 ausgewechselt.
Bei den Empfingern mit Energickabeln werden diesc nach Lésen der Steckeinrich-
tung vom Geriit getrennt. Ist das Energie-Kuabel ohne HF-Stecker direkt in den
Mischtopl des Empfiingers eingefiihrt, so ist das Kabel zuniichst durch Ldsen der
Klemmung am Mischtopf herauszunehmen und dann nach Lésen der Klemmung der
PreBstolfbuchse aus dieser heruuszuzichen, sofern sich diese an der Riickwand des
Empfiingers befindet.

Ist kein Detektorstrom vorhanden, so wird der Deteklor gegen den mitgelieferten
Ersatz-Detektor ausgetauscht. Der Detektor [ir den Empfiinger E 351 D ist eine
Sonderausfithrung. die nur in diesen Empfiingern verwendet werden Kann. Dieser
Detektor darf daher nicht mit den [ir die anderen Gerale bestimmiten verwechsell
werden. Die Detektoren fiir dic Empflinger E 351 A. E und C werden von auBlen
durch Offnen der Detektor-Klappe (Abb. 1) ausgewechselt, Bei den Empfingern

E351 B und D muB zum Detcktorwechsel das Chassis durch Losen der vier rot
umrandeten Schrauben etwas aus dem Gehiluse herausgezogen werden. Dann ist
der Detcktor an der Seite des Mischtoples zuginglich.

Ist bei aufgedrehtem Lautstirkercgler im Horer kein Rauschen zu vernchmen, so
muB bei ergebnisloser Priiffung der Fehlermoglichkeiten a) bis ¢) mit dem Ausfall
einer R6hre gerechnet werden. Es ist dann mit dem Réhrenkontrolischalter (Abb. 1)
jede Réhre cinzeln zu priifen. Wird dabei bei eincr oder mehreren Réhren kein Aus-
schlag festgestelit, so ist die entsprechende Réhre nach Otfnen der Klappe an der
Oberscile des Gehiuses auszutauschen.



V. Stiickliste fiir E 351 E
(mit geringen Abweichungen auch fiir E 351 A...D giiltig)

Anford
Nt. Bezeichnung GréBenangaben u'o’ g Bemerkungen
1 | Réhre EF 14 Telefunken
2 | Réhre EF 14 Telefunken
3 | Rohre EF 14
4 | Rshre EF 14 Telefunken
5 | Réhre EF 14 5 Telefunken
6 | Rohre EF 14 Telefunken
7 | Rohre EF 14 Telefunken
8 | Réhre EF 14 Telefunken
9 | Réhre EF 14 Telefunken
l('l Rihre EF 14 Telefunken
11 | Robre EF 14 Telefuuken
12 | Rabre EF 14 Telefunken
'3 | Réhre EF 11 Telefunken
14 | Dinde RD 2,4 Gc Lorenz
16 | Diode RD 24 Ge Lorenz
17
I8
19 | Suwalilisator STV 280’10 Suabilovolt
20
21 | Magnetron Rd 2 Md 2 Telefunken
24 | Gleichrichterribre EZ 12 Telefunken
23 | Gleichrichterrihre EZ 12 Telefimhen
23
25
26 | Detrktor XZ35 1« Blawpunki
21 Magnet u. Fassung Iz Ne 1315 Telefunken
28 | Heizspannungsregler 3N,25¢
29 | Elcktrolytkondensator 500 pF. £ 107, DIN 41336
30 Elcktrolytkondensator 500 uF, + 109 DIN 41336
31 | Heizdrosscl o0 Wdg., Cul 045 ED 41/1=2
72 | Drabtwiderstand 6 W Sa, 5kg, 107, DIN 41406 Rbein Feindrakt
3
34 | Drahtwiderstand 10 W Sa, 1,6 ke, + 107, DIN 41407 Rhein Feindraht
35 | Schichtwiderstand 0.5 W Da, 0,2 Mg, 4 109 DIN 11402 v
36 | Schichiwiderstand 0.5 W Da, 0,2 Mo, + 0%, DIN $1402v
37 | Schichtwiderstand
38 | Drahtwiderstund 250 9, = 10" WI26ix Rbein Feindraht doreh
Sehelle einstellbar
37 |Keramikkondens. (Teller) 25 pb. 352, + 20, DIN $13422+] Hescho
40
41 | Tommer rCiz—topk Ka 2503 fackiert Hescho
2 Keramikkomlensator MMl 4 lov, 350 Y PIN 115A Hescho
13 ) Tellerkondensator 16 pF, 10", DIN 1132
44 Trimmer 22 5pF, 3 109, Ko 21 Hescho JJackicn™
#5 | Eingangsfilter 2,6 Welg., 0,18 Cul.. 83 WE 19
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v .
Nr. Bezeichnung CGrofenangaben ichen Bemerkungen
46 | Schichtwiderstand 05W Da, Tko, +109, DIN 41402v
47 | Schicluwiderstand 5 W Da, 10,5 300 2. 4 10 DIN 41102v | vom verwendeten Me(-
instrument ablifingig
18 | herumikkondensator anpF, +10%, 250V DIN 41348
19 | Schichiwiderstand 0.25 W Da, 50 k2. 4107, DIN 41401+
50 | Durchfihrungskondens. | 200 pF, + 109 VSKo06I | Hescho Ko 204/1%
51 | Keramikkondensator S0 pF, +10%,, 350V DIN 41348
52 | Schichtwiderstand. 0,25 W Da, 300 2, + 1079, DIN 41401+
53 | Schichtwiderstand 0,25 W Da, 200 k9, £ 10%, DIN 41401v
54 | Drehwiderstaud 25 k@ lin, + 109 WJ119/1x | dhnlich W] 64/1%
zos. mit ThX
55 | Schichtwiderstand 0,25 W Da, 100kg, + 107 DIN 41401v
56 | Schichiwiderstand 0,25 W Da, 500 2, + 10%, DIN 41401 v
57 | Kerumikkondensator 2350 pF, +109%, 400V DIN 41348
58 | Schichtwiderstand 0,25 W Da, 500 2, £ 109, DIN 41401
59 | Durchfiithrungskondens. | 200 pF, + 109, VSEKo06 T | Hescho
60 | Schichtwiderstand 0,5 W Da, 202, 107, DIN 41402v
6l | Trimmer AC2-5pF Ko 3199 Hescho, lackiert
62 Keramihkonden-ator 300 pI', -+ 10%;, 350V DIN 41313
63 | Tellerhundensutor 16 pF, + IvY, DIN 41312
6! | Trimmer £:C2—-5 pF, ho 3199 . Heschu, lackiert
o5 | 2 Filter 7,8 Wdg., 0,18 Cul,, 8 WC119/2:
[ Schiehtswiderstand 0,5 W Da, 3 ko, + 16°,, DIN 41402
[ Sehieltwiderstand 0.3 W Da, 3 ke, = 10v, DIN 11402+
ot | Keramikbondensator 00 pk, E10%., 250V DIN 41348
(8 Sebitebtwider<tanml 6,25 W Da, S0 ke, -+ 107, DIN 41401 v
" Darchfuimung<konden-. 2wl pi, = Juty Vi Kouo Hescha
5 Reramikkondensator SpkF, L1 250V DIN 11318
53 | Seivhinideriawl 0.25 W Da, 300 0, £ 199 DIN 41401 ¥
73 | Sehichtwiderstand 025 W Da, 200 ke, 5 100 DIN 41101 %
Th | mit 31) kambiniert WIlvix
75 | S kickewiderstand 0,25 W Da, 100 ko, £ 109, DIN f110lv
76 | Schichiwiderstand 1,25 W Da, 500 0. + 0%, DIN 41401+
77 | Nerumikkondensator 250 pk, + W07, 40 V DIN 41348
70 | Sehicltwiderstand 0,23 W Da, 500 @, + 109, DIXN 31401 v
9 | Durchfubrungskondens. | 200 pF, + 107, VSKo061 | Hescho
80 | Schichiwiderstand 0.5W Da, 202, & 107, DIN 41402v
81 | Trimmer ACZ2--5 pF, Kn 3199 Hescho, lackiert
82 | Keramikkondensator 500 pF, £ 107, 350 ¥ DIX 41318
B3 | Tellerkondensator 16 pk, & 107 DIN #1342
84 | Trinuner LU2-5pF Ko 3199 Hescho, lackiert
25 1 3 Filer TAVWde. 018 Cu L, 8 2 WC 449722
86 | Sehicktwiderstand 0,3 W L, 3he, = ey, DIN 41402v
17 Schichtwiderstand 05 W Do, 3 ke, 4 109, DIN {1402+
8 Kermmikkondensator S00 pk, 4 100 259 DIN 41318
89 | Schicltwiderstand 0,25 W Da, 30 kg, - 197, DIN 41101y
90 | Durchfiihrung-kondeus, 200 pF, + 109 VSEKo051 | Hesche
91 | Keramikkoadensator Ml pF, = 1000 359\ DIN 41342
w2 | Schishtwiderstand 0,25 W Da, 300 2, = 10°,, DIN 411 v
93 | Schichiwiderstaud 025 W Da, 200 ke, + 109, DIN t14alv
94
95 Schichtwiderstand 025 W e, I Ko, - 10, DIN 41l v
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Anforder-

Bemerkungen

Nr. Bezeichnung Gribenangaben stiken
96 | Sechichtwiderstand 0.25 W Da, 500 2, + 107, DIN 11101v
97 | Kerumikkondensator 230 pF, &+ 0%, 400V DIN 11318
98 | Schichiwiderstand 0,25 W Da, 500 9, -+ 104, DIN 11801 v
99 | Durchfihrungskondens. 200 pF, + 107 VS Kot61 eacho
100 | Schichiwiderstand 0,5 W Da, 20 2, & 10%, DIN f1102%
101 | Trimmer AC2—5 pF Ko 3199 Hescho, lackiert
102 | Keramikkondensator 500 pF, £ 10%, 350 ¥ DIN 41318
103 | Tellerkondensator 16 pF, + 109 DIN 41342
104 | Trimmer AC2—-5pF 3199 Hescho, lackiert
105 | 4. Filter * | 7/8 Wig., 0,18 Cul,, 8 0 WC4192:
106 | Sehichtwiderstand 0.5 W Da, 3 kg, + 10%, DIN 41402v
107 | Schichtwiderstand 0,5 W Da, 3 ko, + 10, DIN 11402v
108 | Keramikkondensator 500 pF, +10%;, 250 V DIN 41318
109 | Schichtwiderstand 0,25 W Da, 30 ko, + 109, DIN 41401+
110 | Durchfilbrungskondens. | 200 pF, + 109, VSKo 061 | Hescho
111 | Keramikkondensator 500 pF, + 109, 350V DIN 41318
112 | Schichtwiderstand 0,25 W Da, 300 2, & 10%, DIN 41101 v
113 | Schichtwiderstaud 0.25 W Da, 200 k9, 4+ 109, DIN 4liulv
114 | Schichtwiderstand 0,5 W Da, 3k, 4109, DIN 11102y
115 Schichtwiderstand 0,25 W Da, 100 ko, £ 169 DIN 4110
116 | Schichtwiderstand 0,25 W Da, 500 2, + 107 DIN 4140l v
117 | Keramikkondensitor 250 pF. + 109, 400 V DIN 41318
118 | Sehichtwiderstand 25 W Da, 500 @, + 10%, DIN 41401+
119 | Durehfithrung<kondens. " | 200 pF, + 109 VSKoub1l | Heshs
120 | Schichtwiderstand 0,5%W Da, 202, 1 10, DIN 11402y
121 Trimmoer €25 pF Ko 3199 Hescho, luckiert
Jra Keramikkonden:ator 500 pl's - 10, 350 ¥ 1MXN 11218
[0 Tellerhonaden= itar 16 pF, £ v, PN 1312
124 ‘Lrineuer A0 2—5 pF. Ko 3199 Hewwli Jaekiert
125 | 5. Filter 77T Wdg., 0,18 Cul. WCI19, 32
126 | Schichtwilerstand 0.5 W D 319, o= 107, DIN 11102e
127 | Tellerhondensator 2Pk £, DIN 41342 '
128 K eramikkondvnsator 50 pk, & 107, 250V DIN 41318
i Schichtwiderstand 025 W Da. 1v ko, 107, DIN 41l v
130 | Durchfthrung=kondens, 200 pF, * 109, Vi hous Hescho
131 Kerumikkoudensator 500 pF, 109, 350V DIN 41318
132 Schichtwiderstund 0,25 W Da, 300 2, + 10%; DIN 110l vy
133 Schichtwiderstand 0.25 W Da, 200 ke, <+ 107, DIN 41101 v
134 .
135 | Schichtwiderstand 0.25 W Da, 100 ke, + 109, DIN Aol v
136 | Schichtwiderstand 0,25 W Da, 500 @, + 107, DIN fj) v
137 Keramih hondensator 250 pF, s 107, 10V IMXN 1138
128 | Schichtwiderstand 0,25 W Da, 500 2, + 107, DIN 1101w
1539 | Durchfahrung-kondens. 250 pF, = lov, VS Kenal Hescho
1 | Schichiwiderstand 0.5 W Da, 20 0, 3 v, N JLin2y
141 | Trimmer £C2—5pF Ko 3i%9 Heschu, lackiert
112 | Keramikkondensator S pF, 1 169, 330V DIN 11318
143 | Tellerkondensatar 16 p¥, + 107, DIN 41342
144 | Trinuner AC2— Ko 3199 He-cl
145 | 6. Fileer 0,18 Cul. A BT U
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Anforder-

Nr. Bezeichnung Griflenanguben el Bemerkungen
146 | Sehichtwider<tamld 0,5 W . 3 ke, 109, DIN 41102y

13 Selis iwider<tand 025 W Da, o ke, i e®, DIN 41401 v

148 | Keramikkondensator 300 pk. + WYL 20 Y DIN 11318

149 Sehiclitwiderstand 025 W b, S0 ke, 4 ", DIN 41401 v

150 | Durchifihrung-konden-. g0 pF, 10", VSKo061 Heseho
151 Keramikkondensator 500 pF. * 107, 3501\ DIN 41348

152 | Schichtwiderstand 0.25 W Da. 300 o, + 10, DIN 41401 v

153 | Schichiwiderstand 025 W Da, 200 ko, + 1o, DIN 4110l

154 | Schiclnwiderstand 0,5 W Da, 4ke, + lov, DIN 41402v

155 | Sehichtwiderstamd 025 W D 100 ko, 4 109 DIN 41401 v

156 | Schirhtwiderstand 025 W Da, 500 2, 4+ 109, DIN 11401 v

157 | Keramikkondensator 250 pF, + 109, 400 V— DIN 41348

158 | Schichtwiderstand 0,25 W Da, 500 2. + 109, DIN 41401 v

139 | Durchiithrungskoudens, 200 pF, + 10v, VSKov61 Hescho
160 | Schichtwiderstand 0,5 W Da, 20 0, + 10", DIN 41402v

161 | Trimmer AC2- 5 pkF Ko 3199 Hescho, lackiert
162 | KReramikkondensator 300 pF, £ 100 350 Y DIN 41318

in3 Tellerkoudensator 16 pF, = 1", DIXN 41312

164 | Trinsoer LEC2—5 pF Ko 3199 Hescho, lackiert
lo3 | 7. Filter 0.18 Cul. WC 450, 1=

166 | Sehichtwiderstand 0.5 W I, 3k & 109, DIN 41402

67 | Schichtwiderstand 03 W Da, ke & J0Y, DIN 41102v

168 Keramikkondensator 500 pF, & v, 250V DIN 11318

169 | Sehichiwiderstand 10,25 W Da, S0 ko, = 197, DIN 41101 |

13 Darchfabrung-kondens. 2o plk, = e VS Kool Mereho
171 Reramikkondensator 300 pF, < a0 350 % DIN 11318

132 Sehiclitwiderstansd 025 W D 3t g, 4 JOn, DIN H0iy

173 | Sehichtwider<tand 025 W Da. 200 ke, = 10w, DIN 1110l v

131

173 Sehieltwiderstand 025 W Da. Joo ko, = Jo7, DIN tifoly

156 Sehic bt widerstand 025 W Da, S0 g, & v, DIN 1 v

177 herammikkondensstor 5o pk, L I00 que v DIN 11318

138 Sebichtwiderstand 025 W Da, So0w, 4 1o, DIN ALl «

179 Durelfilirunz-hopdens. 2ub pF, - Y, VS5Kou6 I Hescho
180 | Sebhichtwiderstand W3 W Da, 200 o, = 109, DIN 41902

181 | Trimmer AC2-5pF Ko 3199 Hescho, lackiert
182 | Keramikkondensator 300 pF, & 19 350 ¥ DIN 41318

183 | Tellerhondensatar 16 pF, + v, DIN 41342

184 | Triminer SC 25 pF ko 3199 Heschao, lackiert
145 | & Cilter 0.128 Cul. WC 150722

186 | Schichitwider=tand 0.3 W Iy, 3 Lo, + 107, DIN H w2y

187 | Sehichtwiderstand 0.5 W b, + ko, & 107, PIN 41402v

185 | Keramikkondensator S pl. - e 250V DIN 11318

189 | Sehichiwiderstamd 025 W Da, ko, - 07, DIN 4101w

19 | Durchliikrung-homlens. 20 pk. 5 Tuv, V5 Rowi Hescho
191 | Keramikkondensator 500 pF, = 1Y, 350 ¥ DIN 41348

192 | Schichtwiderstund 025 W Dy, Seu 0, + 107, DIN 11101v

193 | Sehichiwider-tand 0,25 W Da, 200 ko, £ 107, DIN 41 101w

194

143 Sehichtwilerstand 0,25 W Do, lum ke, + oY DIN 4110l v
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Anforder-

. Ao

nNr. Bezei huuns GroBenangaben SRS Bemerkungen
196 | Sehiv htwiderstand 0,25 W Da, 500 2, 4+ 10%, DIN 41461 v
197 | Keramikkondensator 250 pF, + 109, 400V DIN 113148
198 | Schichiwiderstand 0,25 W Da, 500 2, + 107, DIN 41401 v
19% | Durchfiihrungskondens. | 200 pF, 4 109 VSKo061 | Hescho
200 | Schichtwiderstand 0.5 W Da, 202, + 109 DIN 41402v
201 | Trimmer AC2—5 pF Ko 3199 Hescho. lackiert
202 | Keramikkondensator 500 pF, + 1095, 350V DIN 41348
203 | Tellerkondensator 16 pF, +109%, DIN 41342 _
204 | Trimmer AC2—5 pF. Ko 3199 Hesche. Inekiert
205 | 9. Filter 0,18 CulL WC450/1=2
206 | Schichtwiderstand 0.5 W Da, 3 ke, + 109, DIN 41402v
207 | Schichiwiderstand 0,5 W Da, 4ko, + 109, - DIN 41402v
208 | Keramikkondensator 500 pF, + 109, 250V DIN 41348
209 | Schichtwiderstand 0,25 W Da, 50 ko, + 109, DIN 41401 v
210 | Durchfiihrungskondens. | 200 pF, + 10%, VSKo061 | Hescho
211 Keramikkondensator 300 pF, +109%, 350V DIN 41348
'2 | Schichtwiderstund 0,25 W Da. 300 2. + 10%, DIN 41401 v
213 .| Schichtwiderstand 0.25 W Da, 30 kg, + 107 DIN 31401v
214
215 | Schichtwiderstand 1 W Da, 100 ke, + 10%, DIN 41403 v
216 | Schichtwiderstand 0.25 W Da, 500 2, + 109, DIN 41401v
2la Keramikkondensator 250 pF. + 1", 400 V DIN 41348
218 | Schichtwiderstand 0.25'W Da, 500 2, + 10v,, DIN 41401v :
219 | Durchfiibrung=kondens. | 200 pF. + 109, VSRKo061 | Hescha
220 Sebicbtwiderstand 05 W Da, 10 0. & 107, DIN 11102
221 | Trimmer £.C2—5pF Ko 3199 Hescho. lackiert
222 | Keramihkondensator 500 pF, 4+ 0%, 350V DIN 41318
223 | Tellerkondensator 16 pF, + 10", DIN 11342
224 | Trimmer AC2—5 pF Ko 3199 Hesehoo lackiert
225 | 10, Filter 0,18 Cul. WC 4501z
220 | Schichtwiderstand 0,5 W ha, 3 ke, = 10%, DIN 41102%
227 | Schichiwiderstand 0,5 W Da, 4 ko, & 10%, DIN 11102y
228 Schicht wider~tand 025 W D, S0 k2. + lu?, DIN A4l
229 .
230 | Durchfishrnngskondens, 200 pF. 4 107, VS ko6l Hescho
231 | Keramikkoudensator 500 pF. = 10", 350 V DIN 11348
232
233 | Sehichtwiderstand 0,25 W Da. 10k2, + 109, DIN #1301 v
2314
235 | Schichiwiderstand 1 W Da. J00 ko, + Ju9g DIN 414038
236 | Sehichiwiderstand 0.25 W Da. 300 2. = 10%,, DIN 4140l
237 Keramikkondensator 250 pF, £ 109, 100V DIN 4131
238 | Sehichtwiderstand 0,25 W Da, 500 2. * 109, DIN 11401 v
239 | Darchiiihmng<kondens. 20 pF, & 1o, VS RKoth | Hescho
210 | Sehichtwiderstand 035 W Da, T0Q = 10", DIN 41402+
241 Trimmer AC2—35 pF Ko 3199 Hexelo Inekient
212 | Keramikkondensator 500 pF, & 10, 350V DIN 41348
243 | Schichtwiderstand 0.5 W Da, 1 ke, = 1o, DIN 41402+
24 | Durchfiibrungskondens, 200 pkF, = 10", YSKoG1 Hescha
245 | Schichtwiderstand 03 W Da. e, - v DIN 41502y

L0



Anforder-

Nr. Bezeichnung GroBenanguben ilebn Bemerkungen
216 Durchfiibrungskondens, 200 pF, & lovg V5 Ko 061 Hescho
237 | Schichtwiderstand 0,5 W Da, 2ke, + 109, DIN 41402+
218 | Keramikkondensator 250 pF, = 107, 400 V DIN 41348
249 Schichtwiderstand 0.5 W Du. 2ka. + 109, DIN 41402+
250 | Osxillatorspule 6 Welg.. Cu blunk 0.8, 8 @ WC 4511z
251 « | Oszill. Trimmer JG2--5pF Ko 3199 HMescha
252 | Tellerkowlensator 10 pF, 4 lo", DIN 41342
253 Keramikkondensator 250 pF, + 107, 400V DIN 41348
254 | Durclhfiibrungskondens. | 200 pF, 4 109, VS5Ka061 | Hescho
255 | Keramikkondensator 230 pF, & 1Y, 300V DIN 41348
256 | Schichtwiderstand 0.5 W Da, 300 ko, +10% DIN 41402v
257 Schicktwiderstand 0,5 W Da, 500 k2, + 109, DIN 41402v
258
239 | Keramikkondensator 250 pF, + 10v,, 400 V DIN 41348 | Hescho
260 | Schichtwiderstand 0,25 W Da. 5 ke, + 107, DIN 41401 v
261
262
263 Trimner L2 —5pF Ka 3199 Hescho
364 Demadulator<pule 0nigCul, 150 WCe
203 :

206 | Triwmer AC2—5pF . Ko 3199 Hescho. lackiert
267 Durchifiihrong<kondens, 200 pF, + 10%, VE Kot 1 Heschn
2 Durchfiihrung-kondens. 200 pF, 4 lov, VS Kot 1 Heseha
204 Sehichtwiderstand 0.25 W Da, 5kQ. + 9, DIN 41101 v .
270 | Schichiwiderstand 0.25 W Da, 5ko. + 109, DIN 41401 v
271 | Teliechondensutor 25 pF. + 1oV, DIN 41342
272 | Tellerhumdensator 25 pF, + WY, DIN 41342
23 | svhichiwislerstand 05 W Da, 500 Q, & 10, DIN 11402 v
pa | Sivhdrussel 25 Wz, Cul.0.18, 15 - WC 15032
275 Sehichiwiderstund 05 W Da, 500 ko, + 1w, DIN 4102y
250 | S hichvwiderstand 0.5 W Ba, So0 e, o Juty DIN 41 102w
5T Swcluiras~ ! 25 Wale. Cul. 018, 150 WC 1503z
o g svrhonedensatar 25 Tplk. 207, 250750 V KoBA 679 | Sicmens Sicatrop
a7 Liarelifiilirineshandens, 20 pkF. & v, NS Kot l
280 Reselbaidoetand 3 W, 0.5 M2 los WJ118/1x
281 | Schirkini® cranst 0.25 W Da, 300 2, + 107, DIN 1401 v
212 | Blektrolst- : dor.. 50 pF, 12415 V DIN 41334
283 | Papierkes! oo 2uF, £ 1Y, 500 V RM/MCAGY/1 | Bosch MP
284 Sehichtwids viead ZW Da, 15 ke, + 10%, DIN 41401 v
285 | Anodendross, 3 <33 Wdg,, Cul. K1 K1 0,1 3 WC44312 Siemens

Toplkern 1. .- 15 m Hy = 37,
2806 Elektrolytkonder -+ *uF. 4505500 ¥ RINEK 13 Siemens
287 | Nlektrohytkonden . i aF. 150,500 V
28R Papierkonden<ator Sl SV BRM;MC Boseh MP
| 4G9
28y Schichtwiderstuml W a, Sk, : Jov, DIN H401v

244 Durchfiibrungskondens, R LTS R | L Vs KOOG6 1 Heschu
291 | Schichtwiderstand WA Dal 20 0, 4 10v, DIN 41402v
202 | Schicliiwiderstaud s @ Da, 500 ko, & o9, DIN 41401 v
243 Schiclitwiderstond 025 W Do 300 2, 4 10y, DIN 114ul v
294 Kondensator LILKO Sipl'. 1215V DIN 41331
295 | Durchfibrungshondens. 200 pb. o JuYy Ve KO 06 1 Hescho




Anforder-

Ne. | Bezeichnung GriBenangaben sidebans Bemerkungen

296 | Papicrkondensator 253 Tpk., + 20, 500V Ko Bv6726a | Siemens Sicatrop

297 | Kopplungsdrossel 385 Wdg,, Cul KtKwo 0,1 © 105,22 Siemnens
Toplkern L. 1.9mlly+5%,

298 | Schichtwiderstand 125 W Da, S0 ke, + 109, DIN 41301 v

299 | Durchfiihrungskondens. 200 pF. + 107, YSKoovoI Hescho

Jw | Schichtwiderstand 5 W Da, 10 2, + 107, DIN H4u2v

3ol Anodendrossel 3> 50 Wdg., CuL ki Kt 0,15 o wCio Siemens
Tuplfhern L = 0,05 mlly 4 5%, -

302 | Schichiwiderstand 1YW Da, Hh2 4109 DIN 1403 v

363 | Kendensator 25 TpF, + 207, 500 V KoBv 6726a | Siemens Sicatrop

304 | Ausgangstrafo 2800/2000. Lul. 0,14 TF 91/1z

305 | Schichtwiderstand 0,25 W Da, 500 kQ. + 109 DIN 41401 v

306 | Schichtwiderstand 1W Da, 5ko, +109% DIN 41403 v

307 | Tellerkondeusator 16 oF, + 109, DIN 41342 :

308

309 | Schicktwiderstand 0,5 W Da. 10 ke, 4 10°;, DIN 41402v

310 | Elektrolytkonden<ator 8plF + | 450500 - '

311 | Elekirlytkondemator | 16xF  § 450/300 RFNEK 33

312 | Flektrulytkomlensator . 8uF + ) d50:500 gt

313 | Elehtolytkondensator | 16 uF } 130/500 Qs g

314 | Sicbilrossel 1500 Welg, ED 4212

315 | Nerztrafu TF 9212

316 | Durchfiibrung-kondens. | 200 pF, = 109 VS Ko 061 | Hescho

317 | Durchfubrungshondens. | 200 pF. 2 10%, VS Kot61 | Hescho

A | Durchifiibrungshondens, 20 pF, = 109, VSkott 1 Hescho

417 | Durehfibrung-kondeus. 200 pF, £ 10Y), YSKotol | Hescho

320 | Netzdrossel 35 Wilg., CuL 1,0, 10> WG 160, 12 auf Iartpapier.

cetrinkt
A2 | Netzdrossel 35 Wile. Gl 10, 10 O WC t6ty1z | auf Hartpapier,
getrinkt

=2 | Schmelzeinsatz 2 Amp. .

23 | Sehmelzeinsatz 2 \mp.

324 | Netzechalter 1 \mp.. 450 ¥ Bir Typ 331 cinpolig Umschalt.

23 Uigrhalter =i l:?"l! LGW Hakenf, zus.

2o Gleichrichter 1/1,6GH SAF

£27

28 | Stufenschalter 123 Raster~tellungen Sh 520 Ellinger & Geiller

ilé‘.l Durehfiilirungshondens, 200 pF, & Je, VS Kotol Mescho

330} Darchlilirung-kowdens, 200 pl, £ I, VS Ko O 1 Hescho

431 | Schulter SH27/0x Umnchalter 2 1

332 | Schivhiwiderstand 03 W Da. 3 M-Ohm, : 1o DIN 1102w

333 | Sehiclawiderstand 035N Da 500 KOl £ 107, DIN L2y

KXY Sehivhtwider-tamd H25W Da, 1 K-Olm, = o', DIN HWly

335

A30

337 Rolirhondensator a Tpl., += 20w, 2350V Ko Bv6763a | Siemens

238 Robichondensator A Tpk. = 207 . 250\ Ko By 67654 | Sicmens

359 | Avsgangadrossel 300 Wl 0,15 Cal. Kt ki LD 4L 1s Sicmens
Toplkern L - 0,85 mlly = 5%

M0 | Durclfihrungshondens, | 200 pF, & Jpv, VS Kuool

27



Anforder-

Nr. Bezeichnung Crillenangaben SR Bemerkungen
341 | Durchfiibrungskondens. | 200 pF, + 107, VSKo061
312 | Schichiwiderstand 1 W Da, 150 K-Ohm, + 109, DIN 41403 v
343 | Schirbtwiderstand 1 W Da, 150 K-Ohm, + 109, DIN 41403+
344 | Schichtwiderstand 0,5 W Da, 2 K-Ohm, + 109, DIN 41402v
345 | Umschalter 2.polig LGW lakenf.
346 | Durchfithrungskondens. | 200 pF, 4 10%, VS Ko 061 | Hescho
347 | Durchfihrungskondens. 200 pF, + 10V, VSKo061 | Hescho
348 | Schichtwiderstand 125 W Da, 10 K-Ohm, £+ 209, DIN 41402 v
349
350 | Sechichtwiderstund.. 0.25 W Da, 5 K-Ohm, + 209, DIN 41402v
351 | Keramikkondensator 250 pF, £ 109, H00V DIN 41348 | Hescho
352 | Sicatropkondensator 25 TpF, +209%,, 500V Ko Bv6726a | Siemens
353 | Schichtwiderstand 0,25 W Da, 10 K-Ohm, + 209, DIN 41401v
354 | Schichtwiderstand 0.25 W Da, 10 K-Obhm, + 20, DIN 41401v
355 | Schichiwiderstand 0,25 W Da, 20 Ohm, + 107, DIN 41101
356 | Schichtwiderstand 0,25 W Da, 20 Ohm, + 109, DIN 41401 v
357 | Schiclitwiderstand 0,5W Da, 2.5 Ohm, + 109, DIN 41402v
358 | Umschalter 5 polig
359 | EinheitmeBin<trument S50+100 pA Grl
360 | Schichtwiderstand 0.5 W Da, 100 Ohm, + 10, DIN $1402v
361 | Schichtwiderstund 0.5 W Da, 500 Ohm, -+ 10V, DIN 41102
362 | Tellerhondensator 5pF, 4 10v DIN 341342
363 | Tellerkondensator 5pF, L 10%, DIN 41342
364 | Schichtwiderstund 0,25 W Da, 100 Ohm. =+ 10, DIN 41492y
365 | Schichiwiderstand 0.25 W Da, 100 Obmn. + 10Y,, DIN 402
366 | Schichiwiderstund .25 W Da, 100 Ohm, + 109, DIN 41402y
367 | Schichtwiderstand 0,25 W Da, 100 Ohm, + 107, DIN $1402v
3ok | Schichtwiderstand 0,25 W Da. 100 Ohm. - 109, DIN 41302y
369 Schivhitwider=taml 0253 W Da, 100 Ohm, = 10v, DIN 41402y
370 | Sehichiwiderstand w25 W Da. [0 Ohm, = 107, DIN 4102w
371 | Schicluwiderstand 025 W Da, 100 Ohne - 109, DIN A2y
372 | Schichiwiderstand 0.25 W Da, 100 Ohm, + 10°, DIN 41402y
333 Schiciitwiderstand 0,25 W Da. 100 Oh, ¢ 10%, DIN 4143024
374 | Heizw iderstaml 125 W a, | K-Obhm HLW 12571
313 Umsehalter 2 pol. LCW
3o | Widerstand ZW. 40 K-Ohm, - 107, DIN 4110}
71| Widersiand 0.5 W, 900 Obm. -« 107, DIN 41102

34 401X |
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